
 

  
 
 

Tabel 2: Legenda figuur 2 . 

Behandeling  Omschrijving  

1 SRF: Topcote consumptive 

39N  

2 Standaard bemesting ( KAS ) 

Het perceel is in de lengte door de helft 

verdeeld in 2 stroken  (figuur 2) waarbij op 

strook 1 de Slow Release meststof , TopCote 

consumptie 39N,  is toegepast en  strook 2 is 

de controle waar rundveedrijfmest en  KAS  

27%  N + 4% MgO zijn  toegepast  (tabel 1) . Dit 

komt in totaal uit op 166 kg/ha stikstof per 

strook. Het aardappelras Fontane is gepoot. 

De totale hoeveelheid stikstof toegepast is te 

vinden in tabel 3. Aan het einde van de teelt is 

als groenbemester wintergerst ingezaaid.  

Tabel 1: Teelthandelingen uitgevoerd op perceel 4, teeltjaar 2024 -

2025.  

Datum  Teelthandeling  

25-2-2025  Cultivateren bodem  

25-4-2025  Cultivateren bodem  

26-4-2025  Ploegen  

16-3-2025  Gehele perceel: 26 ton/ha  

Rundveedrijfmest strooie n 

29-4-2025  Strook 1: 246 kg/ha Topcote 

consumptie 39N  

Strook 2: 155 kg KAS  

25-6-2025  Strook 2: 200 kg/ha KAS  

 

 

 

 

 

• Stikstofbeschikbaarheid in de bodem iets hoger in SRF behandeling  (figuur 3) . 

• Hoeveelheid stikstof opgenomen in het  gewas  is lager in de SRF  behandeling 

ten opzichte van de standaard (respectievelijk; 1735 t.o.v. 1923 ppm N -totaal).   

• Totale hoeveelheid knollen , onder water gewicht (OWG)  en het aantal knollen 

in de maat 45+  zijn hoger zijn bij de standaard bemesting  (tabel 3).  
 

 
 

 

Het doel van dit experiment was om te 

onderzoeken of een slow release meststof 

bijdraagt aan een verminderde uitspoeling 

van stikstof ten opzichte van standaard 

bemesting  (rundveedrijfmest en kunstmest)  

in de aardappelteelt . Hypothese hierbij is dat 

bij gebruik van een slow release meststof  

nutriënten gelijker vrij komen  voor opname 

door de plant , wat mogelijk beter voorziet in 

de nutriënt behoefte van de plant . Door 

efficiëntere en meer geleidelijke opname zou 

dit kunnen leiden tot een betere plantgroei 

en dus een hogere kwaliteit en opbrengst . 

Mogelijk heeft dit ook een positief effect op 

een lagere stikstofbeschikbaarheid aan het 

einde van de teelt.  

 

 

 

 

In deze demonstratieproef  bleven de aardappelen 

bemest met  de  slow release meststof (Topcote  

consumptie 39N) achter in opbrengst  en kwaliteit . 

Ook is hier meer minerale stikstof achtergebleven 

na de teelt.  

De hoeveelheid minerale stikstof opgenomen door de aardappelen 

bemest met de slow release meststof (Topcote consumptie 39N) was 

minder hoog dan in de standaard bemeste aardappelen. Dit verklaart ook 

dat er meer stikstof over is in de bodem na de teelt bij de strook van de 

slow release meststof. Ook is dit terug te zien in een lagere opbrengst , 

lager onder water gewicht (OWG) en kleinere knollen. Mogelijk is de N uit 

de Topcote niet op tijd vrijgekomen voor de stikstofbehoefte van de 

aardappelknollen , door een te lage temperatuur en vochtgehalte.   
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Resultaten  Conclusies  

Figuur 1: aardappelplanten in bloei tijdens teeltjaar 2025, 

foto gemaakt door Hannah van der Palm  

Figuur 2: Plattegrond perceel 4 . 

Figuur  3: N-mineraal in kg/ha strook 4.1 vergeleken met strook 4.2 , bemonsterd op 10 -11-2025.  

Tabel 3: Maatsortering en onderwatergewicht aardappelen.  

Fontane slow release Fontane KAS

Totaal aantal knollen 86 97

0-40 (kg) 0,2 0,3

40-45 (kg) 0,4 0,6

45+ (kg) 12,8 12,9

Totaal aantal knollen 45+ 72 75

Gemiddelde lengte 45/+ 75 74

OWG 420 436



 


